附件1：

新疆维吾尔自治区2025年度住房城乡
建设领域“揭榜挂帅”项目榜单

基于分布式光纤声纹传感的新疆维吾尔自治区城市生命线工程安全多场景监测技术研发与应用示范
研究内容：城市生命线工程具有网络性、工程性、隐蔽性、耦联性和长期服役等特征，针对单一领域大量布设传感器监测的一般做法建设与运维成本高、微小损伤与早期隐患识别困难等问题。充分利用城市既有通信光缆，研究将未使用的光纤（暗光纤）作为传感载体，开展基于分布式光纤声纹感知技术框架与方法体系；研制分布式光纤声纹高精度感知技术装备，研究城市路面、土壤、管道、介质等环境因素下主被动激励的信号响应特性，研发地下管线及路面等设施异常数据信号增敏装置，可适用于城市生命线工程各类地下管线及道路、桥梁等设施异常事件信号增益；开展城市生命线工程安全多场景风险监测方法研究，提出面向新疆城市生命线燃气、供水、排水、道路等多场景风险监测指标体系1套，指标体系需包含既有光纤信号耦合状态、数据质量评价、多场景异常事件识别等核心指标，覆盖城市生命线应用场景不少于4类；开展面向新疆不同城市尺度的技术应用、现场验证及工程示范，研究城市生命线安全多场景、多监测模式数据智能处理与风险评估方法，研发城市生命线工程安全多场景监测与风险评估系统平台，选取特色城镇、南疆新型城镇等城市开展工程示范。
[bookmark: _GoBack]考核指标：研制的装备单光路测量距离不低于100km、空间分辨率不低于1.2m、光纤采样率不低于2kHz、可探测的声波频响范围优于0.1Hz-2kHz；拟研发的信号增敏装置可适用于城市生命线工程各类地下管线及道路、桥梁等设施，可对异常事件信号有效放大，信号放大率≥200%，信号幅值保真率≥90%，方法信号有效传递距离不少于20m；提出光纤信号耦合状态与数据质量评价指标体系1套，耦合状态识别准确率不低于95%；多场景风险监测方法覆盖城市生命线应用场景不少于4类，包含有压长输管线异常事件监测（满足异常事件检出率不小于80%）、城市市政道路地下空洞长期监测（满足地下异常空间监测准确率不低于80%且连续监测范围不低于100km）、城市地下管网施工破坏监测（满足施工破坏类型覆盖典型施工场景数量不少于5种、报警误报率低于10%、施工行为识别准确率不低于95%，大能量持续施工事件监测范围不低于10m，低能量持续施工事件不低于5m，监测距离单路光纤不低于30km）、市政雨污管线结构性病害检监测（满足脱节、错口、破裂、积淤、雨污混流等不少于5种常见病害判别，判别准确率不低于90%、检测效率不小于1km/天，监测距离单路光纤不低于25km）；开展工程示范不少于3个，光纤感知覆盖总公里数不少于200公里，并至少在1个大型城市完成多场景全套技术示范；编制团体标准(送审稿)与技术指南各1项。
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