《新疆维吾尔自治区建设工程质量检测管理实施细则（试行）》

第二次公开征求意见建议汇总
	序号
	意见建议来源
	正文意见建议内容
	采纳情况

	1
	阿克苏地区住房和城乡建设局
	1、建议实施细则第十一、十二条提供材料中增加“人员社保证明”。
	不予采纳。

人员社保证明在平台中联网查看，不需提供。

	2
	巴州建设工程质量检测有限公司
	1、第十二条第四款第六项、第七项“分场所技术人员(报告批准人、检测人员)的职称证书、岗位证书、质量检测工作经历佐证材料(检测报告);7.分场所管理制度以及质量控制措施。”中应将“分场所”修改为“分支机构”。
	予以采纳。

已在正文进行修改。

	3
	
	2、第二十条“严禁检测机构无固定检测人员、仪器设备和试验场所,以收样点方式跨辖区(设区市辖区除外)承接检测业务。对于所在地(州、市)或自治区范围内不具备检测资质的个别检测项目(参数),经工程所在县(市、区)住房和城乡建设主管部门同意,建设单位可将相应检测项目(参数)另行委托地(州、市)或自治区以外具备相应资质的检测机构实施。”中，对区市辖区及地(州、市)或自治区以外委托均给予明确,但对地(州、市)内具备检测资质的委托未进行表述。建议扩大收样点方式“跨辖区”的“辖区”范围,将地(州、市)具备检测资质且有分支机构、分场所的,可在其分支机构、分场所内设立主场所收样点。以解决送样路途遥远、送检频率相对较高的问题,只需加装收样信息化管理设施,纳入信息化监管平台,即可确保送检过程满足监管要求。将“以收样点方式跨辖区(设区市辖区除外)承接检测业务”改为“以收样点方式跨辖区(设区市辖区及地(州、市)辖区除外)承接检测业务”。
	不予采纳。

见证取样活动应由见证人员和送检人员一同送至检测机构，应杜绝出现以收样点方式代为收样的活动。

	4
	
	3、第三十六条“检测业务范围按照本细则第二十条第三款执行”中，细则中“第二十条”没有进行款项区分,“第三款”具体指哪一条不明确。
	予以采纳。

已在正文进行明确。

	5
	
	4、第三十六条第四段“区外检测机构在自治区行政区域内跨地(州、市)承接现场检测业务的,按照本细则第二十六条规定执行。区外检测机构在自治区行政区域内跨辖区(设区市辖区除外)申请设立分支机构的,按照本细则第十六条第三款规定执行。”中，细则第二十六条为样品留置要求,现场检测业务应为“第十二七条”。细则第十六条没有第三款,分支机构管理应为“第十六条第二款”。
	予以采纳。

已在正文进行修改。

	6
	新疆城建试验检测有限公司
	1、第六条“申请检测机构资质单位的仪器设备应按住房和城乡建设部资质标准确定参数进行配备,不得租用、”中，“不得租用”我机构认为有一类不影响检测结果的辅助工具类设备,成本较高,且不影响检测能力的,建议界定一个范围可以租用,如专项资质“地基基础”中检测参数“桩身完整性”“钻芯法”采用的液压高速钻机,有专业的队伍,可以租用他们的设备,但不影响检测机构检测能力。
	不予采纳。

检测仪器设备种类繁杂，不宜在实施细则中对该类别进行详细说明。

	7
	
	2、第十二条中，注册人员的职称证书应该改为注册人员的资格证书,不应强调注册人员的职称证书。
	予以采纳。

已在正文进行修改。

	8
	新疆建设工程质量安全检测中心（有限责任公司）
	1、第二十三条 建议删除“并明确检测数量”，委托单的信息中已包含检测数量。
	不予采纳。

“并明确检测数量”与填写委托单不矛盾，不需删除。

	9
	和田建众工程检测有限责任公司


	1、第六条中“质量保证体系应满足《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025要求”“质量保证体系”改为“质量管理体系”，与住建部《资质标准》第二章第4条第1款的规定保持一致；《资质标准》规定仅综合资质检测机构的质量管理体系应符合GB/T 27025的要求，应与《资质标准》保持一致。
	不予采纳。

本实施细则在住建部资质标准基础上，对全区检测机构进行统一要求管理，综合资质和专项资质都应符合GB/T 27025的要求，以加强检测机构自身管理。

	10
	
	2、全文中的“不动产权属证书”建议改为：不动产权属证书或购房合同、房屋安全鉴定证书。
	部分予以采纳。

已在正文相应处增加“或购房合同”。不予采纳“房屋安全鉴定证书”，不作为自有房屋证明。

	11
	
	3、第二十八条“以电子数据形式保存的原始记录，应当由检测人员签名记录，直接打印的不能长时间保存字迹的纸质记录需由检测人员签名复印后保存。”建议改为“检测原始数据和信息，可直接录入实验室信息管理系统中，也可以是设备或信息系统自动采集的数据。前述以电子形式保存的检测数据和信息，打印后应当由检测人员签名，作为原始记录保存。直接打印的不能长时间保存字迹的纸质记录需由检测人员签名复印后保存。
	不予采纳。

表达含义相近。

	12
	新疆浩益科服建筑建材检测有限公司
	1、第十一条“主要检测仪器、设备(设施)清单和归属证明”中，“归属证明”需要提供主要仪器设备发票还是所有设备发票(包括玻璃器皿等辅助设备)没有明确?企业能否自我承诺?
	不予采纳。

在本实施细则中，不宜对“归属证明”进行详细说明，且第十一条已明确“主要检测仪器、设备（设施）”，不指所有设备。

	13
	新疆环疆建设工程质量检测有限责任公司
	1、第十六条建议将五个专项资质改为“申请设立检测分场所和分支机构的检测机构应具有建筑材料及构配件（或市政工程材料）、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础4个专项资质。”
	不予采纳。建筑节能检测作为重要检测内容，应纳入本条所规定的能力条件范围。

	14
	哈密市锐敏建设工程质量检测有限公司
	1、建议第十六条取消对设立分支机构的5个专项资质条件。
	不予采纳。对设立分支机构的检测母体机构应规定能力条件。

	15
	
	2、第三十条第三款“减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检测的项目，或者改变关键检测条件的”中，建议公示各类产品或现场的应检项目，统一思想。
	不予采纳。

附件检测专项及检测能力表已对必检参数和对应标准规范进行明确。

	16
	新疆抗震工程检验检测有限公司

张海亮
	1、第三十八条“县级以上住房和城乡建设主管部门应当加强对建设工程质量检测活动的监督管理,建立建设工程质量检测监管信息系统,提高信息化监管水平。”中，建议明确各级建设主管部门监督管理权利和责任。增加:对于所在地(州、市)或自治区范围内不具备检测资质的个别检测项目(参数)另行委托的,由检测机构注册地(备案地)和检测项目所在地主管部门双重监管。
	不予采纳。

因工程项目所在县（市、区）住房和城乡建设主管部门对工程项目检测活动实施监督管理，应通过工程项目所在县（市、区）住房和城乡建设主管部门即可。

	17
	个人
	1、第十六大条第二小条：分支机构应配备负责人、技术负责人、质量负责人及检测项目所需的固定仪器设备，检测必备参数和检测技术人员应不少于《资质标准》相应专项资质类别规定数量的60%，满足检测项目收样、检测实施和报告出具的全过程控制要求并保持稳定。此内容存在瑕疵，应按照第十六大条第一小条的内容相同。同样成立分站，跨地区的要求则较低，如果按照数量的60%计算，则会存在检测必备参数达不到单位工程检测的要求，导致见证取样的常规项目不能在一个检测企业完成，另外人员较少，则会出现市场不能处于公平的一个竞争环境。个人建议应和第十六大条第一小条的内容相同，第十六大条第一小条的内容是要求地州（设区市）的分支机构，第二小条的内容是要求跨地州（设区市）的分支机构，不应有不同的要求。
	不予采纳。

检测机构在同一设区市行政区或地（州）人民政府（行署）所在市内申请设立检测分场所，人员流动便利，且接受的是同一主管部门监管，但检测机构跨跨地（州、市）、县（市）申请设立分支机构，可能由多个监管部门进行监管，且人员之间不便于流动，应对固定的人员和参数、设备进行独立要求。

	序号
	意见建议来源
	附件意见建议内容
	采纳情况

	1
	建筑工程质量协会钢结构专委会
	1、附件--检测能力表中，钢结构专项资质--钢材及焊接材料中，应添加钢材冲击试验《金属夏比(V形缺口)冲击试验方法》GB／T 229；高强度螺栓及普通紧固件；高强度螺栓连接副预拉力或扭矩系数试验；《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T3633；《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231。
	不予采纳。

属于《资质标准》可选参数范畴。

	2
	巴州建设工程质量检测有限公司
	1、附件 2:检测专项及检测能力表第 20 页 7.11 市政工程材料—钢筋(含焊接与机械连接)—钢筋中“反向弯曲《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》( GB/T1499.1)”中，建议去消《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》(GB/T 1499.1),此标准未对“反向弯曲”进行要求。
	予以采纳。

已在附表对应位置进行修改。

	3
	
	2、附件 2:检测专项及检测能力表第 14 页市政工程材料:土、无机结合稳定材料均列有“无侧限抗压强度”参数。中，建议将“土”的“无侧限抗压强度”参数取消,保留无机结合稳定材料中的“无侧限抗压强度”。
	不予采纳。

土的无侧限抗压强度是必备。

	4
	
	3、可选参数未界定范围,给后续建筑资质章的使用造成困惑,建议进一步明确资质章的管理(如某项产品有 6个参数,其中 2 项参数未在必选参数中,资质章如何使用)
	不予采纳。

附表讨论必备参数范畴。

	5
	奎屯市建科工程质量安全检测有限公司
	1、附件--检测能力表中，缺少“室内环境检测参数”。
	不予采纳。

属于《资质标准》可选参数范畴。

	6
	
	2、附件--检测能力表中，墙板检测项目中，检测参数为“抗折强度”在标准中GB/T23451中未提及到。
	部分采纳。

《资质标准》中名称为抗折强度，对应依据标准中的名称为抗折强度或抗弯荷载。

	7
	
	3、检测能力表中“必检参数”对应多种检测方法，检测机构都有具备吗？还是根据业务需要申请审核一种或多种方法？实施细则应予以明确。
	不予采纳。

已在附表备注中进行注明。

	8
	
	4、附件--检测能力表中，混凝土外加剂项目中抗压强度比和泌水率比依据标准中均少GB/T50080-2016；混凝土参合料粉煤灰项目中需水量少标准GB/T2419-2005，活性指数少GB/T17671-2021。
	部分采纳。

依据标准中增加GB/T50080，不需要增加GB/T2419-2005和GB/T17671。

	9
	个人
	1、检测参数表中地基基础检测参数，缺少标准贯入试验和黄土湿陷性两个参数，因为碎石桩复合地基检测需要做标准贯入试验判别液化消除情况和桩间土的密实度，粉土强夯地基需要做标准贯入试验和黄土湿陷性检测，建议领导及专家考虑是否需要把这两个参数增加为可选参数。
	不予采纳。

附表讨论必备参数范畴。

	10
	兵团建科院
	1.1胶砂强度中，原“《通用硅酸盐水泥》(GB 175)”改为“检测方法指向GB/T 17671”。
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	1.1胶砂强度中，原“《砌筑水泥》(GB/T 3183)”改为“检测方法指向GB/T 17671”。
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	1.2重量偏差中，原“《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)”属于施工现场进场质量验收。
	不予采纳。

GB50204是调直钢筋重量偏差检验方法，与施工现场进场质量验收无关。

	
	
	1.7烧失量中，原“《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)”改为“检测方法指向(GB/T 176)”。
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	1.7比表面积中，原“《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046)”改为“检测方法指向GB/T 8074”。
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	3.1屈服强度中，原“《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》(GB/T 2652)”改为“检测方法指向ISO6892”。
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	3.1抗拉强度中，原“《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》(GB/T 2652)”改为“检测方法指向ISO6892”
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。

	
	
	3.1伸长率中，原“《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》(GB/T 2652)”改为“检测方法指向ISO6892”
	不予采纳。

附表方法标准中已明确。


